[image: image1.png]HE AT EXCHANGERS A HEAT E X CHANUGER S




[image: image1.png]
	Лист:
	MACROBUTTON NoMacro [№]
	Всего листов:
	MACROBUTTON NoMacro [Σ]


[image: image2.png]ILMET®

\J





[image: image3.png]Slﬂ/_-P@lﬁ




 АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА (ПТО)

	ООО «Электропомпа»
	Координаты заказчика:

	
	Название фирмы:
	

	Телефон 8 (495) 981-92-44, 997-97-15
	Тел:
	

	Факс 8 (495) 981-92-45
	Факс:
	

	e-mail: zilmet@zilmet.ru, electropompa@mail.ru
	e-mail:
	

	127276, г. Москва, ул. Малая Ботаническая, д. 24А, стр.1
	Контактное лицо:
	


Для подбора ПТО необходимо указать следующие данные:
	1. Назначение ПТО (подчеркнуть):
	отопление, ГВС, вентиляция, кондиционирование, другое (указать)__________________


	2. Тип ПТО (подчеркнуть):
	разборный / паяный

	3. Тепловая нагрузка:
	

	
	Сторона 1
	Сторона 2

	4. Теплоноситель
	
	

	5. Расход:
	
	

	6. Температура на входе:
	
	

	7. Температура на выходе:
	
	

	8. Допускаемые потери напора в ПТО:
	
	

	10. Макс. рабочая температура:
	

	11. Макс. рабочее давление:
	


Укажите единицы измерения для граф 4, 6 – 11.

Подбор ПТО производится по наиболее нагруженному режиму:

для отопления - режим для максимальной тепловой нагрузки и/или режим для точки излома отопительного графика;

для ГВС
- режим для точки излома отопительного графика и летний режим.
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